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Cross Cut Saws

Scanners

Automation

Finger Jointers

Planers & moulders
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Troncatrici semiautomatiche www.bottene.it

RO500

Grazie alla loro struttura e alla loro capacita di L'utilizzo di Fermi Elettronici consente

taglio vengono utilizzate nelle segherie per all'operatore di ottimizzare il legno con velocita

lavorare tavole di grandi dimensioni o essere e precisione e con un grande risparmio di

inserite direttamente nel layout delle linee con tempo. Il posizionamento mediante cremagliera

segatronchi e multilame. assicura un‘alta velocita (80mt./1'), precisione e

Il modello RO500 dispone del taglio con il mantenimento delle prestazioni a vita, senza

movimento combinato verticale-trasversale della  alcun deterioramento e nessuna manutenzione. Troncatrice R800 con Fermo Elettronico FEL 100 e scarico laterale con catene basculanti
lama e puo arrivare (a richiesta) ad una larghezza Il software consente all'operatore di memorizzare

massima di 1.000mm. e ad uno spessore di 150mm. le misure e richiamarle velocemente mediante

Una speciale versione della RO500 per travi pulsanti esterni o programmare sequenze di

lamellari (con lama @700mm.) consente di tagliare taglio ripetibili automaticamente.
sezioni fino a 250x1.000mm.

Dati tecnici
R700 R800 RO500
Diametro lama 700 mm 800 mm 500 mm
Motore lama 9,2/11/15 kw 11/15 kw 11/15 kw
Sezioni di taglio 100x480 mm 100x550 mm 100x800 mm
200380 mm 250400 mm
ACCESSORI
« Rulliere folli o motorizzate con velocita controllata  « Leve o catene pneumatiche di allineamento sulla
elettronicamente. rulliera d’entrata.
« Tappeti con velocita controllata elettronicamente. -« Scarico laterale mediante catene basculanti.
+ Fermi di misura meccanici o pneumatici. « Botola per separazione degli scarti con tappeto
+ Fermo di misura Elettronico FEL100, velocita basculante.

80mt./1" e precisione di Tmm.




